BEZPECNOSTNI LIST Zpracovéno: 1922010

podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafrizeni (EU) €. 2015/830 Jazyk: cs-CZ

-
I B E DA Vytisknuto:  18.7.2016
tablet na odstranéni vodniho kamene pro

BN TS Bosch Tassimo Multinapojovy automat

Cislo materialu 00311530 / 00311599 / TCZ6004 / 00311840 / TCZ6604 Strana: 1z9

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: tablet na odstranéni vodniho kamene pro Bosch Tassimo Multinapojovy automat

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Véeobecné pouZiti: K odstranéni kotelniho kamene

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Nazev firmy: IBEDA-CHEMIE Klaus P. Christ GmbH
Ulice/postovni &islo: Am Eichelgartchen 32
PSC, misto: 56283 Halsenbach
Némecko
E-mail: info@ibeda-chemie.com
Telefon: +49 (0)6747-9501-0
Telefax: +49 (0)6747—9501 -11

Usek poskytujici informace:

Herr Dohmann, Telefon: +49 (0)6747-9501-16
Dalsi udaje: Zdroj(e) odbéru, jiné:

BSH Hausgerate Service GmbH

Werkskundendienst flir Hausgerate

Carl-Wery-Str. 34

D-81739 Miinchen

E-mail spareparts@bshg.com

Telefon: +49-(0)1801-335304

Telefax: +49-(0)1801-335308

Usek poskytujici informace

Herr Zobel, Tel. +49-(0)89-4590-3813

(Toto Cislo je dostupné jen béhem Ufednich hodin.)

1.4 Telefonni islo pro naléhavé situace

GIZ Mainz, Némecko,
Telefon: +49 (0)6131-19240

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Zarazeni dle narizeni ES 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315  Drazdi kizi.

Eye Irrit. 2; H319  Zplsobuje vazné podrazdéni ogi.

Skin Sens. 1; H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
STOT SE 3; H335 Mize zpusobit podrazdéni dychacich cest.
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2.2 Prvky oznaéeni
Znaceni (CLP)
Signalni slovo: Varovani
Standardni véty: H315 Drazdi kuzi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 ZpUsobuije vazné podrazdéni oci.
H335 Muize zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni:
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P301+P310 PRI POZITI: OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/Iékare.
P302+P352 PRISTYKU S KLjJZI: Omyjte velkym mnozstvim vody/mydla.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze

usnadnujici dychani.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte

ve vyplachovani.
P308+P313 PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.
Zvlastni oznaceni
Pokyny k etiketam: Obsahuje Kyselina maleinova a Kyselina amidosirova.

2.3 DalSi nebezpecnost

Ve vodném roztoku nelze vylougit leptavy ucinek z divodu hodnoty pH.
Vysledky posouzeni PBT a‘vaB:
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 3: Slozeni/ informace o slozkach

3.1 Latky: nelze pouzit
3.2 Smési

Chemicka charakteristika: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpeénych pfimési

Nebezpeéné slozky:

Obsahova slozka Oznaceni Obsah Znaceni

REACH 01-2119457026-42-xxxx Kyselina 30-60% Eye Irrit. 2; H319.

C. ES 201-069-1 citronova,

CAS 77-92-9 bezvody

C. ES 203-742-5 Kyselina 10-25% Acute Tox. 4; H302. Skin Irrit. 2; H315.

CAS 110-16-7 maleinova Eye Irrit. 2; H319. Skin Sens. 1; H317.
STOT SE 3; H335.

F}EACH 01-2119488633-28-xxxx Kyselina 10-25% Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319.

C. ES 226-218-8 amidosirova Aquatic Chronic 3; H412.

CAS 5329-14-6
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Znéni H-vét a doplrikovych informaci o nebezpec¢nosti EUH: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

V8eobecné pokyny: Pfi nebezpedi ztraty védomi uloZit a transportovat ve stabilizované poloze.
Vdechovani: Zaijistit pfivod Cerstvého vzduchu. Postizené uvést do klidové polohy. P¥i potizich vyhledat
lekare.

Pfi nepravidelném dychani nebo zastavé dechu okamzité poskytnéte umélé dychani nebo
respirator popf. kyslik.

Po styku s pokozkou:  Pfj styku s pokoZkou okamzité oplachnout proudem vody a mydlem.
Vyménit zmaceny odév. Pfi podrazdéni pokozky vyhledat |ékare.

Pfi styku s ogima: Pfi otevienych vickach vyplachovat 10-15 minut tekouci vodou.
Kontaktni ¢oCky odloZte. Potom se poradit s o¢nim Iékafem.
Po polknuti: Bezvédomému se nikdy nesmi davat nic pfes Usta.

Usta vyplachnout vodou. Vypit velké mnozZstvi vody.
Nevyvolavat zvraceni. Pfivolat |ékafe.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Muze vyvolat alergickou kozni reakci. Drazdi kuzi. ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékairské pomoci a zvlastniho osSetreni

Lécba symptom.
Usta vyplachnout vodou. Produkt reaguje kysely.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodné hasici prostfedky: vodni postfikovaci paprsek, p&na odolna vici alkoholu, suchy hasici pradek, oxid uhlicity.

Hasiva nevhodna z bezpec¢nostnich duvodu:
Silny vodni proud
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxidy dusiku (NOx), oxidy siry, Oxid uhelnaty a oxid
uhligity.

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranné pomucky pfi haseni pozaru:
Pouzivat autonomni dychaci pfistroj a protichemicky ochranny odév.

Dodatecna upozornéni:  Ohrozené nadoby chladit proudem vody a podle moznosti odtahnout z nebezpeéné zony.
Pary srazit proudem vodni mihy.
Nevdechujte zplodiny hofeni. Zamezit vniknuti hasici vody do povrchové a podzemni vody.
Hasici voda reaguje kysele.
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ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zamezte styku s kizi a o¢ima. Zabranit praseni. Nevdechuijte prach.

V prasném prostfedi: Zajistéte dostate&né vétrani. PouZijte osobni ochrannou vystroj.
6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zamezit Uniku do podzemni vody, vodnich tok( a do kanalizace.
6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi

Zabranit praseni.

Zachytit v suché formé a vhodné nadobé provést likvidaci. Nasledné o€istit.

Podlahu a znecisténé pfedméty vycistit voda. Zbytky mohou byt odstranény téz s
roztokem sody nebo jinym alkalickym &isticim prostfedkem.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Pro doplInéni viz oddily 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpe¢nou manipulaci:
Zamezte styku s kizi a o¢ima. Zabranit praseni. Nevdechuijte prach. Nejezte, nepijte a
nekurte pfi pouzivani.
V prasném prostfedi: Dbat na dobré vétrani a vyvétrani skladu a pracovisté. Pouzijte
osobni ochrannou vystroj.

Pokyny pro ochranu pfed pozarem a vybuchem:
Bé&Zna preventivni opatfeni protipozarni ochrany.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Uchovavejte obal tésné uzavieny a suchy. Skladovat pfi pokojové teploté.
Pokyny pro skladovani s jinymi produkty:
Neskladovat spole¢né s silnym oxida¢nim €inidlim nebo s kyseliny.
Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

7.3 Specifické konecné/specificka kone€na pouziti
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Dodate¢na upozoméni:  Neobsahuje latky s tolerancni mezi pracovniho mista.

8.2 Omezovani expozice

Pouzit kyselinovzdorné materidly a pfistroje.
ZkousSkou elektrickych instalaci se zvysi korozni Skody.
Zajistit pfivod Cerstvého vzduchu. Prach odsat pfimo na misté vzniku.
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Osobni ochranné prostredky

Omezovani expozice pracovnik

Ochrana dychacich organu:

Pfi pfekro€eni pfipustného expozi¢niho limitu (PEL) je nutné pouzivat ochranny dychaci

pfistroj.

Respirator nebo Kombinaci filtrG Filtraéni pfistroj typu A-(P3) (EN 14387).
Ochrana rukou: Ochranné rukavice dle EN 374.

Material rukavic: NitrilkauCuku-Tloustka nanosu: 0,11 mm.

rezisten¢ni doba: >480 min.

Dbejte informaci od vyrobce ochrannych rukavic tykajici se propustnosti a rezistencni

doby rukavic.
Ochrana o¢i: Tésné pfiléhajici ochranné bryle dle EN 166.

Ochrana trupu: Pouzivejte vhodny ochranny odév.
Ochrannd a hygienicka opatfeni:
Zamezte styku s kuzi a oCima.
Vymeénit zmaceny odév.
Mit pfipravené zafizeni na vyplach oci.
Nejezte a nepijte pfi pouzivani.
Pfed prestavkou a po praci umyt ruce.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Forma: tuhy, Tablety
Barva: bily

Zapach: bez zapachu

Prah zépachu: Zadné udaje k dispozici

Hodnota pH: u20°C,10g/L: 1,0

Bod tani/bod tuhnuti: 132-135°C

Pogate&ni bod varu a rozmezi bodu varu:  Zadné udaje k dispozici

Bod vzplanuti/dosah plamenu: > 100 °C

Rychlost odpafovani: Zadné udaje k dispozici

Vznétlivost: Zadné udaje k dispozici

Explozni meze: Zadné Udaje k dispozici

Tlak pary: Zadné udaje k dispozici

Hustota par: Zadné udaje k dispozici

Hustota: Zadné udaje k dispozici

Rozpustnost ve vodé: u 80 °C: snadno rozpustny

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Zadné udaje k dispozici

Teplota samovzniceni: Zadné udaje k dispozici

Teplota rozkladu: >135°C

Viskozita, kinematicky: Zadné udaje k dispozici

Vybusné vlastnosti: Zadné udaje k dispozici

Oxidagni vlastnosti: Zadné udaje k dispozici
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9.2 DalSi informace
Dal3i daje: Zadné udaje k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Ve vodném roztok: Muze byt korozivni pro kovy.

10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za udanych skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Z4adné nebezpe&né reakce pii predpisovém skladovani a manipulaci
V horku reaguje s alkalickymi nitridy a nitraty, rovnéz i s jinymi vybusnymi nitraty kovl za
vyvoje dusiku.
Produkt uvolfiuje ve vodném roztoku v kontaktu s kovy vodik.
Reaguje s louhy za vzniku tepla.
10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

vlhkost. Chranit pfed silnym Zarem.

10.5 Neslugéitelné materialy
halogeny, zasady, oxidac¢ni ¢inidla (dusiénany, dusitany, kyselina dusi¢na), kovy s vodou.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxidy dusiku (NOx), oxidy siry, Oxid uhelnaty a oxid
uhlicity.

Tepelny rozklad: >135°C
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ué€incich

Toxikologické ucinky:

Dalsi informace:

Symptomy

Vyroky jsou odvozeny od vlastnosti jednotlivych komponentu. K produktu jako takovému
nejsou k dispozici zadné toxikologické udaje.

Akutni toxicita (oralni): Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
ATEmix (vypocteny): 2000 mg/kg > ATE <= 5000 mg/kg.

Udaj k kyselina maleinova:

LD50 Potkan, oralni: 708 mg/kg.

Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Akutni toxicita (dermalné): Nedostatek udaja.

Akutni toxicita (inhalativni): Nedostatek udaju.

Ziravost/drazdivost pro kdzi: Skin Irrit. 2; H315 = Drazdi kdzi.
Poskozeni/podrazdéni o€i: Eye Irrit. 2; H319 = Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
Senzibilizace dychacich cest: Nedostatek udajl.

Senzibilizace pokozky: Skin Sens. 1; H317 = M{ize vyvolat alergickou kozZni reakci.
Mutagenita v zarode¢nych burikach/Genova toxicita: Nedostatek udaju.
Karcinogenita: Nedostatek udaju.

Reprodukéni toxicita: Nedostatek udaju.

Uginky na matefské mléko a jeho prostfednictvim: Nedostatek udajci.

Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice): STOT SE 3; H335 = Muze
zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice): Nedostatek udaju.
Nebezpecénost pfi vdechnuti: Nedostatek udaiju.

Na zakladé hodnoty pH nelze vylouéit leptavy u€inek.

Vdechovani: Po vdechnuti prachu mize dojit k podrazdéni dychacich cest.
Dalsi symptomy: kasel, dychaci potize. MoZnost plicniho otoku.

Symptomy se mohou vyskytovat s €asovym zpozdénim.

Po poZiti: Podrazdéni sliznice v ustech, hltanu, jicnu, Zaludku a stfevnim traktu.
Dalsi symptomy: Bolesti bficha, zvraceni, poleptani.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro vodni organismy:

Skodlivé ucinky na vodni organismy z dvodu zmény hodnoty pH.
Pfed vypusténim splaskud do Cisticky je obvykle nutna neutralizace.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Jina upozornéni:

Zadné udaje k dispozici

12.3 Bioakumulaéni potencial

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

Zadné udaje k dispozici
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12.4 Mobilita v ptdé
Z&adné udaje k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Z&adné udaje k dispozici
12.6 Jiné nepriznivé ucinky

Obecné pokyny: Zamezit iniku do podzemni vody, vodnich tok(l a do kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafnovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Kli¢ tfidy odpadu: 20 01 14* = Kyseliny
* = Likvidace musi byt zpétné prokazatelna.
Doporugeni: Zvlastni odpad. Likvidace podle Urfednich predpisu.
Obal
Doporuceni: Kli¢ tfidy odpadu 150101 - Papirové a lepenkové obaly

Kli¢ tfidy odpadu 150102 - Plastové obaly: OPP

Likvidace podle Ufednich predpisu.
Nekontaminované a zbytku zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 Cislo OSN

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
odpada

14.2 Prislusné oznaceni OSN pro prepravu

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Nevztahuje se

14.3 Tridy nebezpecnosti pro prepravu

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
odpada

14.4 Obalova skupina

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
odpada

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
Znecistujici more: ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Neni nebezpeény naklad ve smyslu téchto dopravnich predpisu.

vytistény z IBEDA-CHEMIE s Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

BEZPEéNOSTNi LIST Zpracovano: 19.2.2013

Verze:
podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafrizeni (EU) €. 2015/830 Jazyk: cs-CZ

-
I B E DA Vytisknuto:  18.7.2016
tablet na odstranéni vodniho kamene pro

BN TS Bosch Tassimo Multinapojovy automat

Cislo materialu 00311530 / 00311599 / TCZ6004 / 00311840 / TCZ6604 Strana: 9z9

14.7 Hromadna pireprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC

Z&adné udaje k dispozici

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

Narodni predpisy - Ceska republika
Zadné udaje k dispozici
Narodni predpisy - Clenské staty ES

Obsahuje prchavé ogranické latky (VOC):
0 hm. %

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
K této smési neni zapotiebi bezpe€nostni posouzeni latky.

ODDIL 16: Dalsi informace

DalSi informace
Doslovné znéni H- véty je pod odstavcem 2 a 3:
H302 = Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H315 = Drazdi k{zi.
H317 = M{ize vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 = Zpusobuje vazné podrazdéni o€i.
H335 = M{ize zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H412 = Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

davod poslednich zmén:  Zmeéna v odstavci 11: Toxikologické informace

Zalozeno: 28.1.2008
Datovy list zobrazené oblasti
Kontaktni osoba: viz oddil 1: Usek poskytujici informace

Zkratky a akronymy viz ECHA: Smérnice k informacnim pozadavkim a posouzeni bezpe€nosti latek,
Kapitola R.20 (Seznam pojmu a zkratek).

Udaje v tomto datovém listu jsou sestaveny dle nejlepsiho védomi a na zakladé znalosti odpovidajicich dat
zpracovani. Nezajistuji vSak zaruku urcitych viastnosti ve smyslu pravni zavaznosti.

Nejaktualngjsi udaje o produktu jsou dostupné na adrese: b
http://sumdat.net/xf8gzeyt

vytistény z IBEDA-CHEMIE s Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu
http://sumdat.net/xf8gzeyt
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